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Lauber-EnergieNutzZentrale:

Lauber-droger L-ENZ voor stortgoederen

De Lauber-droger L-ENZ wordt gebruikt voor
stortgoederen in combinatie met speciale haak-
armdroogcontainers voor een efficignt en
krachtig systeem om stortgoederen zoals hout-
snippers en brandhout te drogen.

De L-ENZ wordt volledig geinstalleerd en klaar
voor gebruik geleverd met hogekwaliteitson-
derdelen, waaronder ventilator, frequen-
tieomzetters en verwarmingstechniek. Een flexi-
bel sturingssysteem en gen geintegreerde con-
trolekamer zorgen voor gebruiksgemak en ef-
ficignte werkruimte,

Warme lucht geproduceerd door de L-ENZ wordt
door flexibele luchtleidingen of geisoleerde
luchtkanalen geperst in speciale haakarmcon-
tainers.

Deze containers zijn uitgerust met een geven-
tileerde bodem om de warme lucht gelijkmatig
doorheen de stortgoederen te laten gaan van on-
deraf. Gebruikelijke droogtijd voor houtsnippers
is ongevear 2 dagen.

De containers worden gebruikt voor zowel trans-
port als voor opslagruimte van te drogen stort-
goederen. Hierdoor kunnen houtsnippers
rechtstreeks in de container worden versnipperd
en pas worden verwijderd uit de container wan-
neer ze droog zijn.

De L-ENZ wordt volledige geinstalleerd en kiaar voor
gebruik geleverd.

Accessoires: akoestische en thermische isolatie van de
wanden en geiwidsabsorbeerder voor lawaaibeperking.

Droge houtsnippers gebruiken bij de verbranding
betekent een besparing van thermische energie.

De bruikbare verwarmingsenergie
{calorische waarde) van houtsnippers
hangt veel meer af van het vochtge-
halte van de houtsnippers dan van het
soort houl. Verse houtsnippers met
een vochtgehalte wvan 55% (W55)
voorzien ongeveer 2000 kWh aan e-
nergie per ton. Door de houtsnippers te
drogen tot 20% vochtgehalte (W20),
wordt de calorische waarde verhoogd
tot 4000 kWh per ton. Of in andere
woorden: één ton gedroogde houtsnip-
pers vervangt ongeveer 400 liter
stookolie. Bij houtsnipperketels zorgen
droge houtsnippers voor een hogere
efficiéntie, een schone en meer gelijk-
matige verbranding en een probleem-
loze werking met langere levensduur
van het verwarmingssysteem.

De L-ENZ kan ook worden geleverd zonder
behuizing als “L-ENZ Basic".

"L-ENZ 370 basic” mel luchikanaal.

Door het gebruik van speciaal geventileerds droog-
bodems kunnen graan, korrelmals, vergistingssub-
straal (wigepers!) en andere storfgoederen ook
worden gedroogd in cormlainers.

De Lauberdroger L-ENZ wordt gemaakl in ver-
schillende formaten,

Tol 14 containers (mel elk 30-40 m?) kunnen
worden aangesioten op de L-ENZ 650,




Efficient drogen door het gebruik
van restwarmte
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Houtwarmtekrachtcentrales versisen
voor hun  werkingsveiligheid een
vochigehalte van de houtsnippers van
ongeveer 12%. De Lauber-droger
L-ENZ gebruikt de restwarmte van de

@ Biogasinstallaties
® Houtwarmtekrachtinstallaties
® Biomassa-warmtekrachtkop-

pelingcantraies houtwarmtekrachtcentrales om de hout-
L] wﬂmtﬂkr&ﬂhtkﬂﬂﬂ*““ﬂﬂinaml‘ snippers te drogen en behaalt betrouw-
laties baar het minimale warmtegebruik
® Houtsnipperverwarmings- voorgeschreven volgens de wet over
systemen hernieuwbare energiebronnen (EEG).
@ Stortgasinstallaties

Doar het gebruik van waterwarmte
voor het drogen van houtsnippers
wordt een economische, opberg-
bare en hernieuwbare energie-
opbrengst gerealiseerd.
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De L-ENZ, in werking in combinalie mel een
houtwarrnlekrachicentrale, gebrukl de resl-
warmie en kan bikomend de rmuimbe ven-
leren volgens de vereisen,

Door het gebruik van een Lauber-droger L-ENZ behalen biogasin-
stallaties probleemloos het minimum warmtegebruik volgens de wet
over hernieuwbare energiebronnen (EEG). Het sturingssysteem van
de L-ENZ verzekert dat gedurende wintertijd prioritaire gebruikers,
zoals vergistingsverwarmers of residentigle woningen betrouwbaar
worden voorzien van warmte.

Niet alleen houtsnippers, brandhout en vierkante hooibalen kunnen
worden gedroogd in speciale geventileerde containers, maar ook
graan, korrelmais en vergistingssubstraat (uitgeperst).

Voor wat betreft ronde hooibalen zijn aangepaste ventilatiesystemean
beschikbaar.
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Biomassa-warmtekrachtkoppelingcen-
trales en houtsnipperverwarmingssys-
temen kunnen niet efficiént werken wan-
neer de energievraag te laag is. De L-ENZ
neemt daarom bijkomende warmte af en
droogt bv. houtsnippers. Door de  hout-
snippers te drogen tot een vochigehalte
van 20% (W20), wordt de calorische
waarde verhoogd tot ca. 4000 KWh per
ton en een opbergbare energiecpbrangst
is gerealiseerd.
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Droge houtsnippers kunnen worden
opgeslagen quasi zonder verlies aan
thermische energie.

Houtsnippers met een vochitgehalte
onder 30% zijn gekwalificeerd als “ge-
schikt voor opslag” en geen (verdere)
ontbinding zal gebeuren.

Bijkomende voordelen zijn een kleiner
gewicht voor transport en een verhoogde
opslagcapaciteit zonder verlies van ener-

gie en zonder ongezonde sporen en
schimmels.

Warmtevermindering voor energie-
netwerken bij te hoge retourtemperatuur.

De L-ENZ maakt een homogenisering van
de warmteafname bij wisselende warmte-
vraag mogelijk. Energievraag kan worden
geregeld volgens  retourtemperatuur,
drukverschil of manuele werkingsmodus.
Volgens een gewenste waarde van ener-
gievraag varieert het droogproces van de
houtsnippers in kortere of langere droogtij-
den,

Energiecentrale van firma Schiling in
Schwendi, Duitstand




e N

Klaar om te drogen: de juiste droogoplossing

aangeboden door Lauber

Naast het gebruik van containers
met speciale ventilatiebodems
zijn er andere mogelijkheden.
Ventilatiesystemen voor aan-
hangwagens voorzien door ge-
bruikers of bestuurbare bodems
kunnen ook worden geventileard
door een Lauber-droger L-ENZ.

Een docking station met geleidingsrails voor positionering
van de confainers helpt b het aansiuiten van de confainers op
het luchtkanaal Het sluringssysteem wvan de droger L-ENZ
herkent de droogeontainer en regell het starten en sloppen van

het droogproces.

“Okypdry”,  schuifwig-
bodemdroger van de
firma  Flieg!  wordt
geventileerd door
Lauber-droger L-ENZ.

De Lauber-droger L-ENZ kan
worden gebruikt op wverschil-
lende manieren en voor verschil-
lende toepassingen.

In plaats wvan droogcontainers,
kunnen bestuur- en ventileerbare
bodems worden gebruikt voor het
drogen van stortgoaderan,

Voor een gelijkmatige luchtverde-
ling zorgen het luchtkanaal en de
luchttrechter.

Door hel gebrutk van een grofer aantal confainers
tegelijkertid, kunnen (gelsoleerde) luchikanalen
voor het aansiuiten van de L-ENZ op de containers
worden gebruikl.

Voordelen: minder druk- en wammteverlies, korfere
{uchtieidingean.
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Het SPS-sturingssysteem regelt de gewenste
vereisten.

 Bij de werkingsmodus volgens retourtemperatuur wordt de Uitbreiding van het sturingssysteem
overtollige warmte gebruikt zonder enige beperkingen voor met touch-screen
priaritaire gebruikers.

v’ De werkingsmodus volgens luchttemperatuur is geschikt
voor het drogen van zaden, graan of andere temperatuurge-
voelige stortgoederen.

v’ De werkingsmodus volgens drukverschil vermijdt onnodig

hoge toerentalien van de venti-
lator en bespaart zo elektriciteit.

Verschillende opties en uitrustingsaccessoires voor
een individuele aanpassing aan ieders vereisten.

v Visualisatie van alle drooggegevens.

¢ Elektrische regeling van venlielen
voor automatisch drogen, met timer
of optionesl wvolgens uiteindelijke
vochigehalte.
v De werkingsmodus volgens #' Toegangsmogelijkheden voor webserver.
handhaving van de aanvoer-
temperatuur laat toe het ge-
wenste niveau van de aanvoer-
temperatuur van een boven-
liggend verwarmingsnet te be-
houden en dat enkel restwarmte
wordt gebruikt voor het drogen.
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Afhankelfk  van  het malenaal dat i

gedroogd wordl, lever! Lauber hel ge- De volledig platte venlilatiebodem mel luchischotten binnenin zargl voor % EI'IE'!'QIE'HUTZZEI"!UHE'

schikle deksel voor de container. een geliike luchiverdeling.

De aansluiting van de luchtleiding bevindt zich in het bresdste deur- Een ademend dak is bevestigd op de structuur van hel draaiend dak. Technische evens van Lauber-droger L-ENZ De L-ENZ is standaard beschikbaar in vier formaten. Het aantal
geg g

blad. Als weerbestendige afdekking word! een oprolzeil over de conlainer aangesloten containers hangt af van het materiaal dat moet

Op aanvraay is de container ook beschikbaar met een hangdeur. getrokken. worden gedroogd.

Haakarmcontainers hebben een volume van 30-40 m?.

Container met Container met
houtsnippers brandhout
L-ENZ 80 3,0 kW el.* 80 kW th.* 1 1=2
L-ENZ 150 5.5 kW el.* 150 kW th.* 1-2 1-4
L-ENZ 370 11,0 kW el.* 370 kW th.* 1-4 1-8
L-ENZ 370+ 11,0 kW el.* 420 kW th.* 1-4 1-8
L-ENZ 650 18,5 kW el * 650 kW th.* 1-6 1-12
L-ENZ 650+ 22,0 kw el.* 700 kW th.* 1-7 1-14
Alle types van de L-ENZ kunnen een grote luchtcompressie en Door te werken met geinstalleerde frequentieomvormers, blijft
-hoeveelheid genereren, wat nodig is om storlgoederen te het elekiriciteitsverbruik erg laag.
drogen. Ook doorheen dichte stortgoederen (bv. graan) wordt Bij het drogen van houtsnippers van W50 naar W20 is het ele-
lucht geblazen. ktriciteitsverbruik ongeveer 3-4 kWh/m* houtsnippers.
De luchthoeveelheid wordt automatisch ingesteld afhankelijk Gemiddeld is 1-3% elektrisch vermogen nodig om 100% ther-
van de omgevingsfactoren. misch vermogen te gebruiken.

* De waarden hierboven zijn nominale waarden en hangen af van omgevingsfactoren,




Drogen van brandhout in droogovens

Het drogen van brandhout in droogovens maakt het mogelijk het
dregen vochtgerelateerd te laten verlopen in een convectieproces.
Lucht in de droogoven wordt pas bij het bereiken van het juiste kli-
maat uitgewisseld en bespaart zodoende thermische energie.

Bij het bereiken van meer dan 60°C droogtemperatuur worden alle
houtparasieten vernietigd.

Droogovens worden gemaakt in alle formaten. Hierdoor kan de ge-
bruiker het geschikte formaat van oven kiezen voor het laden van
brandhout in standaard of speciale laadkisten, containers, etc.
Lauber voorziet oplossingen die voldoen aan de individuele ver-
eisten, laadcapaciteiten en laadformaten van elk van zijn gebruikers.

Laadkisten met elk 1m* brandhout in een
kleine droogoven (confainaroplossing).

Een modeme droogoven mel geinfegreerde
warmterecuperatie wordt geladen met een
haakarmcontainer.

Laden van een droogoven met laadkisten
met brandhout.

Laadkisten mel speciale
afmetingen

Haakarmeontainer met  luchidooratende
wanden voor hel drogen van brandhout.




Uw professionele partners voor alles rond drogen en warmtebehandeling
50 jaar ervaring in droogtechnologie

@ Kleine en middelgrote
droogovens

@ Speciale drogers voor hoge
temperaturen tot 250°C

® Lauber-droger L-ENZ
voor stortgoederan
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